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 มี RFID Antenna ในตัว อ่านได้ทั้ง 
e-passport และ e-ID Card  

 อ่าน passport ได้ตามมาตรฐาน 
ICAO 

 อ่านข้อมูลทั้งข้อความและรูปภาพ
จากพาสปอร์ตได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ครบถ้วน 

 มีช่อง USB เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น 
เช่น เครื่องอ่านบัตรประชาชน, เครื่อง
อ่านลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนใบหน้า 
หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของบุคคล 

 ช่วยให้กระบวนการตรวจสอบความ
ถูกต้องของลูกค้า ทำได้ถูกตอ้ง 
รวดเร็ว ปลอดภัย เชื่อถือได้ 

 เหมาะสำหรับธนาคารและสถาบัน
การเงนิทุกประเภทที่ตอ้งปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การรู้จกัลูกค้า (e-KYC) 
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

X200 
เครื่องสแกน e-Passport 

 

Free! SDK พร้อม Sample code 

 สำหรับเชื่อมต่อกบั Win App (JAVA, C#, .NET) 

 สำหรับเชื่อมต่อกบั Web App ทั้งแบบ REST API และ Websocket (เหมาะที่จะเชื่อมกับ
ระบบงานเดิมท่ีเป็น Web App อยู่แล้ว) 
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Features 

  
มี USB 2.0 เพ่ิม 2 ชอง สำหรับเชื่อมตอกับอุปกรณ

ตรวจสอบบุคคลชนิดอ่ืนๆได 

มี RFID Antenna ที่อาน e-passport และ  

e-ID Card ได 

  

  
อานขอมูลจาก MRZ ไดตามมาตรฐาน ICAO 9303 ภาพการสแกนมีทั้ง UV, IR และ White light 

 

หลักการทำงาน 
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ฟรี!! SDK 

 สำหรับเชื่อมตอกับ Win App (JAVA, C#, .NET) 

 Websocket on Client สำหรับเชื่อมตอกับ Web App แบบ REST API 

 

 Websocket on Server สำหรับเชื่อมตอกับ Web App แบบ Websocket 

 

 

ตัวอยางการเชื่อมตอ X200 กับ Web Application 
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Hardware Specification 
Image Sensor  CMOS 
Light Source  White LED / IR LED / UV LED 
Optical Resolution  5 Megapixels  
Focus  Fixed  
Scan Modes  Color: 24-bit Input; 24-bit Output 

IR: 24-bit Input; 8-bit Output 
UV: 24-bit Input; 24-bit Output  

Scanning Speed  Approx. 2 sec (Color Mode, Full Page passport image capture)  
Scanning Area (W x L)  Maximum: 127 x 95 mm (5" x 3.74")  
Acceptable Paper Sizes (W x L)  Maximum: 125 x 88 mm (4.92" x 3.46")  
Action Button  Dual Auto Detect Sensors  
Power Supply  AC Power: 24V / 0.75A  
Interface  USB 2.0 

USB 2.0 Port x 2 (Extension) 
Net Weight  1.7 Kgs (3.78 Lbs) 
Dimensions (W x D x H)  Without Cover: 200 x 200 x 119 mm (7.87" x 7.87" x 4.69") 

With Cover: 200 x 200 x 190 mm (7.87" x 7.87" x 7.48") 
OS  Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 
Hardware Requirements  Pentium® IV 2.4 GHz processor 

DVD-ROM Drive 
One available USB 2.0 Port 
1GB RAM (2GB or higher recommended) 
1GB free HDD space (2GB or larger recommended) 

Bundled Software  API SDK (EN only) 
Contactless IC Reader  ICAO recommendations in ICAO Doc 9303 supplement, LDS 1.7 

ISO 14443 Type-A and Type-B at 13.56 MHz, al l standardized rates up 
to 848 Kbps 
PA, AA, BAC, EAC (V1.11) 

RFID Data Download Speed  Approx. 3 sec (Read-out t imes depend on RFID tag,  operating system 
and amount of data stored in the chip) 
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